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meinkosten addiert. Als Bezugsgréfe fir die Schlisselung der Ma-
terialgemeinkosten dienen in der Regel die Materialeinzelkosten.
Somit werden die Materialgemeinkosten pro Stiick als Prozentsatz
der Materialeinzelkosten pro Stiick berechnet. Es gilt dann:

Materialkosten (DM/ME)
= Materialeinzelkosten (DM/ME)
+ Materialeinzelkosten (DM/ME) * Material-Gkzs (%)

Méglich ist auch eine entsprechende Differenzierung der Zuschlag-
satze nach Materialgruppen.

Als nachstes werden die Fertigungskosten pro Stiick bestimmt. Sie
ergeben sich aus der Summe der pro Stiick als Einzelkosten angefal-
lenen Fertigungsléhne und der Fertigungsgemeinkosten pro Stiick.
Die Einzellohnkosten lassen sich durch die Auswertung des Arbeits-
planes des betrachteten Produktes und einer entsprechenden Lohnta-
fel ermitteln. Die Fertigungsgemeinkosten werden méglichst verur-
sachungsgerecht auf der Basis der Einzellohnkosten oder der Ferti-
gungs- bzw. Maschinenzeiten zugeschlagen. Bei einer Lohnzuschlags-
kalkulation ist der Gemeinkostenzuschlagsatz ein Prozentsatz der
Fertigungslohnkosten pro Stiick. Dann gilt:

Fertigungskosten (DM/ME)
= Fertigungslohnkosten (DM/ME)
+ Fertigungslohnkosten (DM/ME) * Fertigungs-Gkzs (%)

Im anderen Fall wird ein Fertigungs- bzw. Maschinenstundensatz
verwendet. Dann gilt:

Fertigungskosten (DM/ME)
= Fertigungslohnkosten (DM/ME)
+ Fertigungszeit (ZE/ME) * Fertigungsstundensatz (DM/ZE)

Die Gemeinkostenzuschlige lassen sich nach unterschiedlichen Fer-
tigungsstellen differenzieren. Dazu missen lediglich auch die Be-
zugsgréfen differenziert erhoben werden. Die Fertigungskosten er-
geben sich dann aus den Fertigungslohnkosten und der Summe der Ge-

meinkostenzuschlige der Fertigungsstellen, die das Produkt durch-
laufen hat.
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Fapt man die Material- und die Fertigungskosten pro Stick zusam-
men, ergeben sich die Herstellkosten pro 8tiick. Die Herstellkosten
dienen in der Regel als Bezugsgrdfe fur die Verteilung der Gemein-
kosten des Verwaltungs- und Vertriebsbereiches. Als Verwaltungsge-
meinkostenzuschlagsatz und als Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz
dienen dann entsprechende Prozentsatze auf die Herstellkosten. Da-
mit ergeben sich die 8elbstkosten pro 8tiick als Summe aus Her-
stellkosten und Verwaltungs- und Gemeinkostenzuschldgen. Es gilt:

S8elbstkosten (DM/ME)
= Herstellkosten * (1 + Verwaltungs-Gkzs + Vertriebs-Gkzs)

Beispiel zur Zuschlagskalkulation

Im folgenden werden die Grunddaten fir die beispielhafte qukulé—
tion eines Produktes angegeben und das Berechnungsschema fir Q1e
Zuschlagskalkulation fir diesen Fall dargestellt. Das Beispiel ist
entnommen aus Zorn S.227.

Kalkulation fiir Erzeugnis "Scheibe

Stickliste "Scheibe” Material-Preisliste
Pos. | Bezeichnung|vom: ME Materialart DM/ME
1 F-MAT-A Lager|1 ME F-MAT-A -,10
2 F-MAT-B Lager|2 ME F-MAT-B dii==
3 F-MAT-C Lager|5 ME F-MAT-C 3,

Arbeitsplan "Scheibe"

Pos. |Arbeitsgang|Arb.Platz|Stickzeit|Lohngruppe
1 |Bearbeiten 110 8!’ v
2 Montieren 111 31 Iv
3 Prifen 120/21 12° IIT
Lohntafel Akkord-Richtsatz Minuten Faktor
Lohngruppe| III IV v vi |IIT | IV | V VI
7,80( 9,- (10,20(12,~- |~-,13]|-,15|-,17|-,20




